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Sinkityt konsolikannakkeet sisätiloissa tehtäviin 
asennuksiin joko seinään tai kattoon

Käytetään mm. vesi- ja viemäriputkien ja IV-kanavien kanna-
koinneissa. Myös erilaisten kojeiden tukirakenneasennukset. 
Otettava aina huomioon konsolin suurimmat sallitut kuormi-
tukset ja kiinnitysalustan lujuus. 

Soveltuvat kiinnikkeet konsolikannakkeen kiinnittämiseen 
betoniin esim. betoniruuvi (laippakanta), kiila- tai lyöntiank-
kuri. Puuhun kiinnittämiseen soveltuu mm. ASSY® 4 KOMBI 
-ruuvit.

Konsolikannake tuella Sähkösinkitty

Pinnoite Sinkitty

Tuotenumero 0862 009 201 0862 009 202 0862 009 203 0862 009 204 0862 009 205 0862 009 206
Kappalemäärä 1 1 1 1 1 1
Pituus (L) 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
Leveys (B)
Profiilin leveys 
(BP)
Profiilin korkeus 
(HP)
Profiilin paksuus 
(tP)
Kannakkeen/kiin-
nikkeen tehollinen 
pituus (X)

250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

Reiän etäisyys 
seinäkiinnityk-
sessä (LA1)
Materiaali Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs
Tuotteen paino 755,8 g 791 g 973,4 g 1186 g 1430 g 2117 g
Sallittu kuorma 
kuormitustilan-
teessa 9

1,4 kN 1,1 kN 0,7 kN 0,6 kN 0,5 kN 0,4 kN



CL
01

_8
00

10
10

40
3,

 R
ev

: 0
.2

70
, S

ta
te

: 1
4.

 1
2.

 2
02

3

 

Tuotenumero 0862 009 219
Kappalemäärä 1
Pituus (L) 1000 mm
Leveys (B) 40 mm
Profiilin leveys 
(BP) 30 mm

Profiilin korkeus 
(HP) 30 mm

Profiilin paksuus 
(tP) 3 mm

Kannakkeen/kiin-
nikkeen tehollinen 
pituus (X)

1000 mm

Reiän etäisyys 
seinäkiinnityk-
sessä (LA1)

206 mm

Materiaali Teräs/teräs
Tuotteen paino 2,1 kg
Sallittu kuorma 
kuormitustilan-
teessa 9

Lisätiedot ja -kuvat


